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Rozwdj zastosowan pomiarowych w nauce i technice wptywa na wzrost wymagan dla
metrologii. W pracach technicznych oraz badawczych korzysta si¢ z sygnatéw probko-
wanych z duzg czgstotliwoscia probkowania. To powoduje otrzymywanie sygnatéw po-
wigzanych statystycznie (skorelowanych). Malo jest prac badawczych uwzgledniajagcych
powigzanie statystyczne. Brak uwzglednienia powigzania statystycznego moze by¢ po-
wodem otrzymywania zawyzonych lub zanizonych wynikow badan. W analizie sygnatow
powigzanych statystycznie najczesciej wykorzystuje si¢ metody korelacyjne. Analizy
oparte na funkcji korelacji sg ztozone. Alternatywa dla metod korelacyjnych jest warun-
kowa warto$¢ érednia, ktdra stosunkowo jest tatwa w zastosowaniach praktycznych oraz
w zapisie matematycznym. Usrednianie warunkowe mozna wykorzystywac do badan li-
niowych i nieliniowych przeksztatcen sygnatu.

Celami rozprawy doktorskiej jest poszukiwanie mniej skomplikowanych algoryt-
méw w analizie statystycznej elektrycznych sygnaléw w zastosowaniach pomiarowych.
Celami badawczymi rozprawy sg: uproszczenie modeli matematycznych w analizie sy-
gnatéw, dazenie do otrzymywania doktadniejszych wynikéw badan, mniejszych lub po-
rownywalnych kosztéw oraz czasu analizy niz dla zastosowan funkcji korelacji. Autor
wykorzystywat warunkowa warto$¢ srednig w zadaniach identyfikacji sygnatu i obiektu.
Badano fizyczne szumy dolnopasmowe o skorelowaniu wyktadniczym oraz oscylacyjno-
wyktadniczym. Szumy miaty rozktady prawdopodobienistwa zblizone do normalnego.
Ukladami przetwarzajgcymi byly: uklad inercyjny I-go rzedu i uktad oscylacyjny II-go
rzedu. Przeprowadzono réwniez komputerowe modelowanie sygnatéw o zadanych cha-
rakterystykach statystycznych. Usrednianie warunkowe zastosowano do oceny stopnia
powiazania statystycznego. Autor zaproponowal wiasne kryteria oceny skorelowania.
Warunkowa warto$é $rednig wykorzystano do opisu statystycznego serii wynikow po-
miardw. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze doktadno$¢ oceny unormowanej funkcji
autokorelacji z wykorzystaniem usredniania warunkowego jest najwigksza dla silnego
skorelowania. Odwrotnie jest z funkcjg autokorelacji wyznaczang klasycznie. Warun-
kowa warto$¢ $rednig zastosowano do wyznaczania i badania interwaléw korelacji. Zna-
jomo$¢ interwalu korelacji pozwala wyznaczy¢ warto$¢ niepewnosci Sredniej arytme-
tycznej. Wartos¢ niepewnosci sredniej arytmetycznej z wykorzystaniem WWS jest zbli-
zona do wartosci niepewnosci dla FA. Warunkowa warto$¢ §rednia moze mieé zastoso-
wanie w odtwarzaniu ciaglych sygnatéw losowych, pomiarach opdznienia transporto-
wego, odpowiedzi impulsowej 1 parametrow uktadu przetwarzajgcego.




